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ПРИЛОГ

РЕГИСТАРСКИ ЛИСТ КЛИЗИШТА „ПРОГОРЕЛИЦА“

	Назив и број пута:
	М-22 Ибарска магистрала 
	Број појаве:
	1

	
	
	
	
	

	Деоница пута:
	Краљево  - Рашка
	Стационажа:
	386+100

	
	
	
	
	

	Ужа локација:
	село Прогорелица
	
	

	
	
	
	
	

	Активност појаве:
	Активно клизиште
	

	
	
	
	
	


	(  Димензије појаве:
	
	
	

	 ( Дужина (чело - ножица):
	око 60 m
	Ширина по путу:
	 20 m

	( Површина:
	0,2 ha
	Облик тела:
	фронтално

	(  Висина и облик
  чеоног ожиљка:
	Око 2,0 m; фронталног

	(  Положај чеоног ожиљка према путу:
	Чеони ожиљак је формиран на ивици леве коловоза траке пута (гледано ка Рашки), при чему је форми- ран одсек врло стрмог нагиба висине око 2,0 m. Услед клижења - одроњавања дошло је до превртања две кампаде потпорног зида и њиховог померања низкосину. Поред тога деформисане су и крајње кампаде потпорног зида и ако су остале на месту.

	(  Вертикална померања:
	око 2,0 m
	Хоризонтална померања:
	2,0 - 3,0 m

	(  Процењена дубина   клизишта:
	1,0 – 3,0 m
	Запремина:

	око 2000 m3

	
	
	
	
	

	Геолошка грађа терена и појаве подземне воде:
	Тело клизишта изграђује насип изграђен од прашинасто – песковито – глиновитог  материјал. Некретаниу  основу терена изграђују магматске стене (дацит – андезит)

	
	
	

	
	
	
	
	

	Процена узрока настанка:
	Врло стрм нагиб косине водозасићен након отапања снега у рано пролеће 2009. год. су основни узрок настанка овог клизишта.

	
	

	
	
	
	
	

	Прогноза понашанја појаве:
	Процес клиженја је активан и може се очекивати да се настави проширенјем, откиданјем косине насипа којим би биле обухваћене преостале две (крајнје) камаде потпорног зида. 

	
	
	
	
	

	Предходна истраживанја и применјене санације:
	До сада нису вршена никаква истраживанја на овој локацији. 

	
	
	
	

	Степен угрожености саобраћаја:
	Обзиром да је на левој ивици коловоза формирана врло стрма пукотина (одсек) висине до 2,0 м, а и имајући у виду да се саобраћај на овој деоници одвија великом брзином може се констатовати да је безбедност  саобраћаја врло угрожена. 

	
	
	
	
	

	Приступачност терена:
	Тешко  приступачан терен за извођенје истражних и санационих радова, односно да се радови морају изводити под саобраћајем.

	
	
	
	
	

	Оцена хитности интервенције:
	Имајући у виду врло угрожену безбедност сао- браћаја на овом делу Ибарског пута неопходне су хитне санационе мере. У том смислу потребно је што пре (хитно) урадити пројекатну документацију санације клизшта и пута.

	
	
	
	
	

	Напомена:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Појаву евидентирали:
	1) Милован Јотић, дипл.инж.геол.

	
	
	2) Др Петар Митровић, дипл.инж.грађ.

	
	
	
	
	

	Датум:
	27. април 2009. године
	
	


Географски положај у путној мрежи:
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Скица диспозиције и геолошког профила клизишта:
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Фотографије појаве:
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Слика 1.
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Слика 2.
август 2016.год.
позиција клизишта на путној мрежи
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